ELASTOMER
WATERPROOFING

MATERIAL

SCI Gard Elastomer Waterproofing Material adalah bahan pelapis tahan-air (waterproofing) yang
sangat kuat dan super fleksibel, dirancang untuk digunakan pada permukaan semen/beton dan
berbagai jenis permukaan lainnya. Dengan kemampuan elongasi yang mencapai 500% dan kekuatan
tensile strength yang tinggi, SCI Gard merupakan pilihan yang paling cocok sebagai pelapis
waterproofing dan untuk meredam retakan-retakan yang terjadi pada beton (bridging stress-cracks).

SCI Gard memiliki 100% kandungan solid, tidak mengandung bahan VOC menjadikannya lebih ramah
lingkungan. SCI Gard terdiri dari dua komponen (komponen A dan komponen B). Komponen A terdiri
darilsosianat dan komponen B terdiridari Polieteramin.

SCI Gard sangat cepat kering (dalam beberapa detik), dapat diaplikasikan pada semua posisi bidang
permukaan dengan ketebalan beberapa milimeter dalam satu kali aplikasi. SCI Gard hanya dapat
diaplikasikan dengan alat spray yang khusus.

SCl Gard mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi, super fleksibel, tahan benturan, tahan abrasi, tahan
terhadap zat-zat kimia dan tahan terhadap cuaca luar akan menghasilkan lapisan water-proofing
dengan performayang primadantahanlama.
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ELASTOMER WATERPROOFING MATERIAL

KEUNGGULAN

e Sangatcepat kering dan Cure, Waktu Down-time lebih singkat

e Tidaksagging, dapatdiaplikasikan pada semua posisi bidang permukaan

e Dapatdiaplikasikan pada berbagaijenis permukaan substrat

e 100%solid, tidak mengandung bahan VOC, non-toxic

e Lapisan mulus, fleksibel dan tidak berpori

e Memiliki sifat-sifat mekanik dan kimia yang excellent

e Tidaksensintifterhadap kondisi cuaca dan ketahanantemperaturyang baik
e Ketahananyangbaikterhadap zat-zat kimia

e Ketahananyangbaikterhadap cuacaluar

PENGGUNAAN
SCI Gard adalah sistem yang sangat cepat kering, dapat diaplikasikan dengan ketebalan beberapa milimeter
dalam satu kali aplikasi. SCl Gard dianjurkan untuk digunakan pada:

e Pelapisuntukakuarium, kolam, laguna, waduk dan saluranirigasi
e Konstruksibawah tanah

e Water barier untuk sub-grade slab, dan dinding

e Pelapisuntuktankiair danairlimbah

e Water-proofing untuk atap beton, metal dan plastik

e Pelapistankibawah tanah (Ground water tank)

e Pelapisbaktrukdanangkutan lainnya.

SIFAT -SIFAT FISIKA

KARAKTERISTIK PRODUK

*Tack Free tergantung pada kondisi temperatur, kelembaban udara, dan ketebalan lapisan.

Packaging
e PartA:220kgperdrum
e PartB:200kgperdrum

Catatan:

e SCl Gard diperuntukkan hanya untuk keperluan industri dan hanya digunakan oleh aplikator yang telah
terlatih.

e Adukterlebih dahulu komponen B dengan alat pneumatic drum mixer 30 menit sebelum diaplikasikan

e Sangatdianjurkan untuk dilakukan nitrogen blanketing terhadap drum komponen A setelah dibuka/dipakai

e Sangattidakdianjurkan untuk menambahkan thinnerterhadap komponen A maupun komponen B
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