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ATURAN PENYIMPANAN:

e Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan
anak-anak.
Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya
jika tertelan.
Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
Simpan cat ditempat yang sejuk dan kering.
Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan
kemasannya.
Jagaagar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum
penyimpanan.

INFORMAS! KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN

LINGKUNGAN HIDUP (4KLH):
Catinitidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
Catini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada
ventilasi udarayang baik.
Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan
ke dokter.
Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara
langsung.
Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
Janganmenghirup uap produk atau semprotan secaralangsung.
Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga
kebersihan lingkungan.
Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diizinkan menurut peraturan yang
berlaku.
Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu
bersihkan.
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Kami berkomitmen untuk terus
mengembangkan produk cat
dekoratif yang inovatif untuk
membantu Anda dalam
meminimalkan pengeluaran biaya
pemeliharaan bangunan, serta
memberikan alternatif pilihan produk
berkualitas yang lebih kompetitif.
Lihatlah semua nilai yang kita
tawarkan dan bagaimana kami
dapat membantu Anda dalam
menghadapi resiko deadlines serta
biaya-biaya yang harus
dikendalikan.
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Coating adalah sebuah
lapisan yang diterapkan pada
permukaan suatu benda,
yang berfungsi sebagai
pelindung dan dekoratif.

Cara Pengecatan y

Permukaan tembok baru:

ng Benar

o Pastikan tembok tersebut benar-benar rata dan kering
(bukan kering sentuh).

e Pastikan semua kotoran serta debu sudah dibersihkan
(cuci dengan menggunakan spon dan air).
Hindari penggunaan plamur (wall filler) untuk menutupi
seluruh permukaan tembok.
Beri satu lapis cat dasar Kem-Tone (alkali resisting primer)
tanpa perlu diencerkan dan minimal dua lapis khusus
untuk cat warna-warna tua.
Setelah kering mulailah pengecatan dengan
menggunakan cat tembok Kem-Tone (pengenceran
boleh dilakukan maksimal toleransi 5%).

Tujuan dari menerapkan lapisan
mungkin dekoratif, fungsional, atau
keduanya. Lapisan itu sendiri
mungkin lapisan all-over, benar-benar
meliputi substrat, atau mungkin
hanya menutupi bagian substrat.

Permukaan tembok lama:

a. Jika tembok mengalami pengapuran, maka lapisan cat
tembok lama harus dibuang (diamplas atau dirontokkan
dengan bahan perontok cat). Selanjutnya ikuti petunjuk
pengecatan tembok baru.

b.Jika kondisi cat lama masih layak untuk dicat ulang, maka
bersihkan temboktersebut dengan spon dan air,
kemudian :

® Ratakan semua retakan dan lubang menggunakan
Cat Waterproofing plamur (Kem-Tone wall filler).

‘Premium’
® Setelah kering diamplas, lalu dibersihkan kembali sisa-

sisa debu dengan lap basah.

@ Beri satu lapis cat dasar Kem-Tone (alkali resisting
primer) tanpa perlu diencerkan.

® Setelah semua permukaan tembok kering, maka

selanjutnya dapat dilakukan pengecatan dengan
cat tembok Kem-Tone.
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untuk lapisan yang spesial

Kem-Tone 3 in 1 Alkali
Resisting Primer
(Solvent Base)

Kem-Tone Wall Sealer
(Solvent Base)

Kem-Tone
Gypsum & Ceiling Paint

Kem-Tone Exterior
Alkali Resisting Primer

Kem-Tone
Alkali Resisting Primer

Kem-Tone
Paint Remover

Kem-Tone Flat
Finish Paint

Kem-Tone Satin
Finish Paint

Kem-Tone Exterior

Satin Finish Paint @ Kem-Tone Wall Filler

@ Kem-Tone UltraPrimer
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Kem-Tone Wall Filler
Dempul/plamuur tembok kualitas
tinggi dengan daya rekat yang kuat.
Khusus digunakan untuk menambal

Kem-Tone Wall Sealer
(Solvent Base)

Cat dasar berbahan dasar minyak
khusus untuk pengecatan ulang

Kem-Tone 3 in 1 Alkali
Resisting Primer (Solvent
Base)

Kem-Tone Gypsum & Ceiling
Paint
Cat khusus untuk permukaan plafon

Kem-Tone Exterior Alkali
Resisting Primer
Cat dasar berbahan dasar air

Kem-Tone Paint
Remover
Digunakan untuk

Kem-Tone UltraPrimer

Cat dasar berbahan dasar air
digunakan khusus untuk tembok
yang memiliki kadar kelembaban

Kem-Tone Flat Finish Paint
Cat tembok dengan hasil akhir flat
(dof) khusus untuk interior. Nuansa
flat (dof) dapat menutupi

Kem-Tone Satin Finish Paint
Cat tembok berkualitas tinggi
bernuansa satin yang lembut
khusus untuk interior. Dengan

Kem-Tone Exterior Satin Finish Paint
Cat tembok 100% Acrylic khusus untuk
eksterior yang tahan terhadap segala cuaca

Kem-Tone Alkali Resisting
Primer
Cat dasar berbahan dasar air yang

dan sinar UV matahari. Dilengkapi bahan anti
lumut dan jamur. Warna tidak mudah pudar
serta memiliki ketahanan yang dijamin hingga
5 Tahun (syarat dan ketentuan berlaku). Corak
semi gloss sehingga kotoran tidak mudah
melekat dan dapat dibersihkan dengan air
sabun. Memiliki daya rekat yang kuat dan

kadar VOC yang sangat rendah.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 20 — 25 m*/gallon
(tergantung jenis permukaan tembok).

permukaan cat yang sedikit
mengkilap seperti kain satin,
membuat nuansa ruangan anda
tampak lebih luas dan terang tanpa
kesan menyilaukan. Dapat
dibersihkan dengan spons dan air
sabun. Mengandung kadar VOC
yang sangat rendah.

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 20 — 25 m*
/gallon

(tergantung jenis permukaan
tembok).

ketidaksempurnaan tembok yang
permukaannya tidak rata. Dapat
dibersihkan dengan air sabun,
ramah lingkungan dan mengandung
kadar VOC yang sangat rendah.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 20 - 25 m’
/gallon

(tergantung jenis permukaan
tembok).

tinggi.

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 45 — 50
m’/galon

(tergantung jenis permukaan
tembok).

dengan daya tahan pH/basa lebih
tinggi khusus untuk eksterior. Dapat
membantu daya rekat lebih kuat
dan memperpanjang daya tahan cat
akhir (top coat).

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 45 — 50
m’/gallon

(tergantung jenis permukaan
tembok).

merontokkan lapisan
cat lama pada
permukaan tembok
tanpa merusak
permukaan semen
sama sekali. Dapat
juga digunakan untuk
merontokkan cat
kayu/besi, duco,
powder coating, dll.
Kemasan: 3,78 liter
dan 18,9 liter.

tahan pH tinggi/basa untuk interior.
Sangat dianjurkan pemakaian cat
dasar pada permukaan tembok dan
gypsum yang baru agar hasil
pengecatan lebih sempurna dan
tahan lama.

Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 40 — 50
m’/gallon

(tergantung jenis permukaan
tembok).

gypsum interior. Keunggulan cat ini
adalah bersifat “Non Spattering”
(tidak menyiprat atau menetes pada

Cat dasar berbahan dasar minyak
yang berfungsi sekaligus sebagai
Wall Sealer, Alkali Resisting Primer
dan Stain Blocker (anti noda).
Dapat digunakan untuk permukaan
interior dan eksterior. Tidak dapat
digunakan untuk gypsum.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 45 — 50
m’/gallon (tergantung jenis
permukaan tembok).

dan tidak perlu diencerkan. Hasil
akhir flat (dof) dapat membantu
menutupi ketidaksempurnaan
permukaan plafon. Ramah
lingkungan dan mengandung kadar
VOC yang sangat rendah.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 20 — 25
m?/galon

(tergantung jenis gypsum).

saat diaplikasikan), “Non Yellowing”,

lubang dan retakan pada tembok
maupun triplek.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.

pada tembok yang mengapur, dan
untuk memperindah cat lama
(khusus cat Kem-Tone) agar
warnanya tampak cerah kembali.
Cat dasar ini bersifat mengikat
kembali partikel pigmen yang lepas
pada permukaan cat yang kusam.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.
Daya sebar teoritis: 45 — 50
m?/galon

(tergantung jenis permukaan
tembok).
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