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Cat pelapis anti bocor Spectrum Waterproof SW 08
memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca
sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan
tembok, dak beton, genteng, seng dan asbes. Kemasan: 1kg,
4kg dan 20kg. Daya sebar teoritis: 5-6m?/kg/lapis
(tergantung tingkat porositas media & metode aplikasi).
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ColorTone adalah cat tembok dengan nuansa flat (dof) khusus
interior. Keunggulan: kualitas menengah dengan harga ekonomis,
warna lembut (soft), dapat dibersihkan dengan air sabun, ramah
lingkungan, anti bakteri dan mengandung kadar VOC yang sangat
rendah. Kemasan: 2,5 liter dan 17,5 liter. Daya sebar secara teoritis:
11 m?/liter (tergantung jenis permukaan tembok).

ColorTone Alkali Resisting Primer merupakan cat dasar
berbahan dasar air yang tahan pH tinggi/basa khusus interior.
Sangat dianjurkan pemakaian cat dasar pada permukaan tembok
dan gypsum yang baru agar hasil pengecatan lebih sempurna dan
lebih tahan lama. Kemasan: 2,5 liter dan 17,5 liter. Daya sebar
secara teoritis: 22m?/gallon (tergantung jenis permukaan
tembok).
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Kem-Tone Exterior Satin Finish Paint adalah cat tembok 100% Acrylic
khusus untuk eksterior yang tahan terhadap segala cuaca dan sinar UV
matahari. Dilengkapi bahan anti lumut dan jamur. Warna tidak mudah
pudar serta memiliki ketahanan yang dijamin hingga 5 Tahun (syarat dan
ketentuan berlaku). Corak semi gloss sehingga kotoran tidak mudah
melekat dan dapat dibersihkan dengan air sabun. Memiliki daya rekat
yang kuat dan kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter dan
18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20-25m?/gallon (tergantung jenis
permukaan tembok).

Kem-Tone Exterior Alkali Resisting Primer adalah cat dasar
berbahan dasar air dengan daya tahan pH/basa lebih tinggi
khusus untuk eksterior. Dapat membantu daya rekat lebih kuat
dan memperpanjang daya tahan cat akhir (top coat). Kemasan:
3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 45-50m?/gallon
(tergantung jenis permukaan tembok).

Kem-Tone Satin Finish Paint adalah cat tembok berkualitas
tinggi bernuansa satin yang lembut khusus untuk interior. Dengan
permukaan cat yang sedikit mengkilap sepertikain satin, membuat
nuansa ruangan anda tampak lebih luas dan terang tanpa kesan
menyilaukan. Dapat dibersihkan dengan spons dan air sabun.
Mengandung kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter
dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20-25m?/gallon (tergantung jenis
permukaan tembok).

Kem-Tone Flat Finish Paint merupakan cat tembok dengan hasil
akhir flat (dof) khusus untuk interior. Nuansa flat (dof) dapat
menutupi ketidaksempurnaan tembok yang permukaannya tidak
rata. Dapat dibersihkan dengan air sabun, ramah lingkungan dan
mengandung kadar VOC yang sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter
dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20-25m?/gallon (tergantung
jenis permukaan tembok).

Kem-Tone Alkali Resisting Primer adalah cat dasar khusus
interior berbahan dasar air yang tahan pH tinggi/basa khusus
untuk interior. Sangat dianjurkan pemakaian cat dasar pada
permukaan tembok dan gypsum yang baru, agar hasil
pengecatan lebih sempurna dan tahan lama. Kemasan: 3,78 liter
dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 40-50m?/gallon (tergantung
jenis permukaan tembok).
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Kem-Tone Gypsum & Ceiling Paint adalah cat khusus untuk
permukaan plafon gypsum interior. Keunggulan cat ini adalah
bersifat “Non Spattering” (tidak menyiprat atau menetes saat
diaplikasikan), “Non Yellowing”, dan tidak perlu diencerkan. Hasil
akhir flat (dof) dapat membantu menutupi ketidaksempurnaan
permukaan plafon. Ramah lingkungan dan mengandung kadar
VOC yang sangat rendah. Kemasan: 5Kg dan 25Kg. Daya sebar
teoritis: 20-25m?/galon (tergantung jenis gypsum).

Kem-Tone UltraPrimer adalah cat dasar berbahan dasar air
digunakan khusus untuk tembok yang memiliki kadar kelembaban
tinggi. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis:
45-50m?/galon (tergantung jenis permukaan tembok).

Kem-Tone Wall Filler merupakan dempul/plamuur tembok
kualitas tinggi dengan daya rekat yang kuat. Khusus digunakan
untuk menambal lubang dan retakan pada tembok maupun
triplek. Kemasan: 5Kg dan 25Kg.

Kem-Tone Wall Sealer adalah cat dasar berbahan dasar minyak
khusus untuk pengecatan ulang pada tembok yang mengapur,
dan untuk memperindah cat lama (khusus cat Kem-Tone) agar
warnanya tampak cerah kembali. Cat dasar ini bersifat mengikat
kembali partikel pigmen yang lepas pada permukaan cat yang
kusam. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis:
45-50m?/galon (tergantung jenis permukaan tembok).

Kem-Tone Paint Remover dapat digunakan untuk
merontokkan lapisan cat lama pada permukaan tembok tanpa
merusak permukaan semen sama sekali. Dapat juga digunakan
untuk merontokkan cat kayu/besi, duco, powder coating, dll.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter.

WWW.SCi-paint.co

Beberapa bangunan yang telah mengunakan produk kami:
BUTIK DAGO, IBIS, BEVERLY, SUDIRMAN APARTEMEN
RITZ CALTON, HILTON, dan masih banyak lagi.
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Spectrum UltraShield adalah cat tembok khusus untuk eksterior yang
tahan terhadap segala cuaca dan sinar UV matahari. Dilengkapi bahan
anti lumut dan jamur. Warna tidak mudah pudar serta memiliki
ketahanan untuk warna-warna yang cerah. Corak semi gloss sehingga
kotoran tidak mudah melekat dan dapat dibersihkan dengan air sabun.
Memiliki daya rekat yang kuat dan kadar VOC yang sangat rendah.
Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis: 20-25m?/gallon
(tergantung jenis permukaan tembok).

Spectrum UltraPrimer adalah cat dasar berbahan dasar air
digunakan khusus untuk tembok yang memiliki kadar
kelembaban tinggi. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar
teoritis: 45-50m?/galon (tergantung jenis permukaan tembok).

Spectrum Interior-Exterior Paint adalah cat tembok dengan
nuansa flat (dof) yang lembut khusus untuk interior dan eksterior.
Keunggulan: kualitas tinggi dengan harga ekonomis, warna tetap
segar, tidak mudah pudar, dapat dibersihkan dengan air sabun,
ramah lingkungan dan mengandung kadar VOC yang sangat
rendah. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar teoritis:
20-25 m?/gallon (tergantung jenis permukaan tembok).

Spectrum Alkali Resisting Primer merupakan cat dasar
berbahan dasar air yang tahan pH tinggi/basa untuk interior dan
eksterior. Dianjurkan pemakaian cat dasar pada tembok dan
gypsum yang baru agar hasil pengecatan lebih sempurna dan
lebih tahan lama. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar
teoritis: 40-50m?/gallon (tergantung jenis permukaan).

Spectrum Gypsum Paint adalah cat khusus untuk permukaan
plafon gypsum interior. Diformulasikan agar memiliki daya tutup
tinggi dengan hasil akhir flat (dof). Keunggulan: harga cukup
ekonomis, ramah lingkungan dan mengandung kadar VOC yang
sangat rendah. Kemasan: 3,78 liter dan 18,9 liter. Daya sebar
teoritis: 20-25m?/galon (tergantung jenis gypsum).
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