UM ECO adalah cat berkua‘.¢as
ErEb(?a]I—'\F;n dasar air yang mempunyai _cjaya
utup yang sangat baik dengan tampllal_r:( _
khir warna cemerlang serta prqses E"r? kl asi
)ang cepat kering dan mudah dibersihkan.
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CARA PEMAKAIAN

-

Untuk permukaan tembok, trim dan platon diluar ruangan. Dapat digunakan pada
permukaan kayu, logam yang telah dilapisi Primer, gypsum board yang telah dilapisi
primer dan lembok semen atau beton yang telah kering dan keras.

Daya tutup 20-25 m? per gallon, Untuk permukaan yang kasar dan bertekstur,
lutup kira-kira 15-20 m? per gallon.

Dapat diaplikasikan dengan menggunakan roll yang bermutu tinggi, kuas polyester
alau nilon, atau dengan airless spray

Gunakan pada temperatur udara dan permukaan di atas 10° C. Biarkan kering
selama 4 jam sebelum dilapis ulang. Jangan digunakan di bawah sinar matahari
langsung atau pada permukaan yang panas,

Jika terkena kotoran, permukaan yang baru dicat bisa dicuci dengan air dan deterjen
setelah 14 han.

daya

CARA MEMPERSIAPKAN PERMUKAAN YANG AKAN DICAT

Pe

rmukaan yang telah dicat sebelumnya
Rontokkan semua lapisan cat yang lerkelupas.Semua permukaan cat lama harus dites
kadar penyerapan airnya terletih dahulu, Cipratkan/siram sebagian kecil dari permukaan
cat lama dengan air bersih Jika lapisan cal menyerap air, lapisan lersebul harus
dirontokkan sefurunnya dengan menggunakan Paint Remaver (Perontok Cat) Jika hal ini
tidak memungkinkan, gunakan Wall Sealer sebelum dical ulang
Sikatlah permukaan fembok dengan deterjen dan air untuk membersihkan kotoran dan
sisa pengapuran daricat yang lama. Bilas dan keningkan
Jika terdapat lumut atau jamur, cuci dan gasok permukaan 'embok dengan larutan 1 Iiter
pemutih dalam 3 liter air bersih. Bilas dan keringkan
Tambal semua lubang dan ratakan dengan Wall Filler Setelah kering, amplas dan
bersihkan debu sisa amplas dengan lap basah Permukaan yang ditambal harus diberi
primer setempat Jangan menggunakan Wall Filler sebagai cat dasar,
e satu apis Spectrum Alkali Resisting Pnimer lanpa diencerkan. Biarkan kenng sampal
4 jam. Untuk hasil jerbaik, gunakan dualapis cat ini sebagai lop coattanpa pengenceran,

Permukaan yang belum pernah dicat

Pembersihan
(unakan air besih
untuk semua peralatan

Tembok semen & belon harus sudah betul-betul kering dan keras_ (munimal 30 han). Ben
salu lapis Spectrum Alkali Resisting Primer tanpa diencerkan Biarkan kering sampai 4
jam. Untuk hasil terbaik, gunakan dua lapis catni sebagal top coal tanpa pengenceran
Gypsum Board - Bersihkan sisa-sisa amplas pada permukaan gypsum dengan lap basah
Untuk hasil pengecatan yang halus dan merata, gunakan satu lapis Spectrum Alkal
Resisting Primer pada seluruh permukaan gypsum. Setelah kenng, lop coat dengan dua

|apis catinitanpa pengenceran
Daya sebar teontis
r_] + 5-6m’/kglapis

Kenng Sentun.
2-3 jam

O

ATURAN PENYIMPANAN:
L]

INFORMAS| KESELAMATA
LINGKUNGAN HiDUP (4KLH)
L]

Kemasan cat nj harus sefaly | |
5 Ertutup
Jauhkan dan makanan, minymg
jika tertelan, " makanan hewan rana M
Kemasan ini hanya dapat digunakan
. untuk menyim
i.mmancald!lﬁmpmangsemhnanmm s
angan menyimpan cat dengan
kemasannya. R
Jagaagar kemasan cat dalam keadaan berdin

Bila sudah digunakan, tutypiah
] kaleng cat dengan

"apal dan jauhkan dan langkayan

lerpantung Pada cantelan

fapal sebejum

_l'l. KEAMANAN, KESEHATAN
Cat nitidak mengandung t'unan- merkun, Limbal, 1
Calini berbahan dasar air dan tidak mengy e

Bnggunakan umandasarm
Selama pengecatan dan prose i
ventilasl udara yang baik i TS Gt ada
Dianjurkan memakai alat
Apabila terkena mata.
ke dokter,
Sebaiknya gunakan luga sarung tangan Selama pengecatan
Aduklan cat an alat banm, | '
o deng Mu, jangan menggunakan fangan searg
Cuciatau bersihkan cat yang menem,
Cuci semua peralatan atay perengka
Janganmenghirug uap produk atau
Jangan membuang sisa cat ke
kebersihan lingkungan
E::nqmn $isa cal pada tempal ¥ang tetah dupmkan menyrut peraturan yang

Bila cal tumpah, tabyrkan
bersihikan

KERJA DAN

pelindung mata selama pengecatan
bilasiah dengan air bersih, bila periy periksakarn

pel pada kulit dengan sabun dan ajr

pan cat dengan air bersih

SeMprotan secara langsung

selokan alau anak Sungai demi menjaga

pasir atay tanah paca daerah yang tertumpah (aly
Spe&rum‘
Isi bersih:; 18 9L

Berbahan dasar Air Cana pemakaian
(Water Baseq) roller, luas, spray

Daya lutup
2-3 Lapis




SPECTRUM ECO adalah cat berkualitas
berbahan dasar air yang mempunyai daya
tutup yang sangat baik dengan tampilan
akhir warna cemerlang serta proses aplikasi
yang cepat kering dan mudah dibersihkan.

Keist/mewaan Cat Tembok SPECTRUM ECO:

Daya sebar luas
Harga Ekonomis

Tidak Berbau

Warna lebih cemerlang

Cocok untuk pengecatan di semua bidang
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CARA PEMAKAIAN

Untuk permukaan tembok, trim dan plafon diluar ruangan. Dapat d:gu[:i‘;l;ag”l;:?;
permukaan kayu, logam yang telah dilapisi pnmer. gypsum board yang

primer dan tembok semen atau beton yang felah kering dan keras. ;
Daya tutup 20-25 m? per gallon. Untuk permukaan yang kasar dan berte
tutup kira-kira 15-20 m? per gallon.
Dapat diaplikasikan dengan mengguna
atau nilon, atau dengan airless spray:
Gunakan pada temperatur udara dan per
selama 4 jam sebelum dilapis ulang. Jang
langsung atau pada permukaan yang panas. _ .
Jika terkena kotoran, permukaan yang baru dicat bisa dicuci dengan air dan deterjen

setelah 14 han.

stur, daya

kan rall yang bermutu tinggl, kuas polyester

mukaan di atas 10° C. Biarkan kering
an digunakan di bawah sinar mataharn

CARA MEMPERSIAPKAN PERMUKAAN YANG AKAN DICAT

Permukaan yang telah dicat sebelumnya .
(upas.Semua permukaan cat lama harus dites

Ronlokkan semua laplsan cat yang terke
kadar penyerapan airnya teriebih dahulu. Clpratkany/siram sebagian kecil dan permukaan

cat lama dengan air bersih. Jika lapisan cal menygrap ai. lapisan tersebut harus
dirontokkan seluruhnya dengan menggunakan Paint Remover (Peromiok Cat). Jika hal ini
tidak memungkinkan, gunakan Wall Sealer sebelum dicat ulang.

Sikatlah permukaan tembok dengan deterjen dan air untuk membersihkan kotoran dan
sisa pengapuran darical yanglama. Bilas dan keningkan.

Jika terdapat lurmut atau jamur, cuci dan gosek permukaan tembok dengan larutan 1 liter
pemutih dalam 3 liter air bersih. Bilas dan keringkan.

Tambal semua lubang dan ratakan dengan Wall Filler. Setelah kenng, ampias dan
bersihkan debu sisa amplas dengan lap basah. Permukaan yang ditambal harus diberi
primer setempal. Jangan menggunakan Wall Filler sebagai cat dasar.

Beri satu lapis Spectrum Alkali Resisting Primer tanpa diencerkan. Blarkan kering sampal
4 Jam. Unfuk hasil terbaik, gunakan dua lapis catini sebagai top coal tanpa pengenceran.

Permukaan yang belum pernah dicat

Tembok semen & beton harus sudah betul-betul kering dan keras (minimal 30 har). Ben
satu lapis Spectrum Alkali Resisting Primer tanpa diencerkan. Biarkan kering sampai 4
jam. Untuk hiasil terbaik, gunakan dualapis catini sebagal top coat tanpa pengenceran.

Gypsum Board — Bersihkan sisa-sisa ampias pada permukaan gypsum dengan lap basah.
Untuk hasil pengecalan yang halus dan merata, gunakan satu lapis Spectrum Alkal
Resisting Primer pada seluruh permukaan gypsum. Selelah kering, top coal dengan dua

lapis cal inl tanpa pengenceran.

Pembe
Gunakar:I::nbesih Daya sebar teorits: @ Kering Sentuh:
untuk semua peralatan rf} +.5-6m'/kghapls 2-3 jam

ATURAN PENYIMPANAN:

1
Kemasan cal i harus selaly fertutup rapal dan jauhkan oan |anghauan

anak-anak
Jauhkan dan makanan. minuman dan makanan hewan karena berbahays

ka terlelan

Kemasan inl hanya dapat digunakan untuk menyimpan cal

Simpan cal di tlempal yang sejuk dan kernng

Jangan menyimpan cal dengan postsi lerpantung pada canfeian

kemasannya
Jagaagar kemasan cal dalam keadaan berdin £
Bila sudah digunakan, lutuplah kaleng cal dengan rapat Sebelm

penyimpanan

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN. KESEHATAN KERJA DAN

LINGKUNGAN HIDUP (4KLH):
e (Catinitidak mengandung bahan merkuri, imbal formahin dan kadmium

Catini berbahan dasar air tdan idak menggunakan bahan dasar epoks|
1 dan proses pengerngan cal harus dipastikzn ada

Selama penge
ventilasi udara yang baik
Dianjurkan memakai alal pelindung mala selama pengecatan

Apabila terkena mata, bilasiah dengan ai bersih bila perlu periksakan

ke doxter
S-:b.llhr‘.',,-agur-ak.lnfug.isarungTan-;!anselaﬂraﬂengem:an
Aduklah cat dengan alat banlu. jangan menggunakan langan Secara

angsunag
alau bersihkan cat yang menempel pada kulit denga msabun dan air

1menghirup uap prodiik atau sempro

gan megmbuang sisa cal ke selokan atau anak sungal gemi menjags
gan

glah sisa cal pada tempat yang telah dijinkan menurut peraturan yang

at tumpah. taburkan pasir atau tanan pada dagran yang teriumpal lalu

Spectrum
Isi bersih: 3,78L

Cara pemakaian

Berbahan dasar Air -l =
roller, kuas, 5pray

{Water Based) e

Daya tutup.
2-3 Lapls
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